FICHE
TECHNIQUE

Barriéere téléscopique
1 a 1,80m Jaune/Noire
Type K2 - 1320154 |
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@ Les Utilisations:

Barriéere solide et rigide s’adaptant a la longueur souhaitée
pour délimiter une opération de maintenance, un chantier...
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6Caractéristiques:

AN
e. ] Article 1320154
Les A"antages' EAN 3306481320154
S’adapte a la longueur souhaitée. Code prix 363
Peu encombrante. ; "
. - Colisage Unité

Solide et rigide. ‘
Rapide 2 installer. Col'lsage / palette |50 I.)C
Se fixe aisément a la balise modulable NOVAP, a tous poteaux | Unité de vente Unité
PVC équipés de crochets comme les produits NOVAP, a des Matiére PVC
cones si équipés du bouchon crochet NOVAP. Couleur Jaune / Noir

Dim. Emballage

1040 x 45 x 150 mm
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‘e’ Les Remarques: Poids Brut 2400 g
. . S Poids Net 2250 g
2 lisses afin de la rendre téléscopique. Eoa - e
Equipée de film rétroréfléchissant classe 1 recto-verso passen” max mm
2 crochets pour permettre une fixation aisée. Hauteur barriere | 150 mm
Longueur repliee 1040 mm

Les autres versions:

- Versions Fixe ou de 2m a 3,80m disponibles
- Différents coloris disponibles

NOVAPR "

3 route d’Alex, Bellignat 01100 Oyonnax
Tél: 04 74 81 26 00 - Fax: 04 7473 47 18


https://www.novap.fr/barriere-telescopique-de-1-a-1-80-m-jaune-jaune-noir-hachure-type-k2.html
https://www.novap.fr/poteaux-barrieres/barrieres/barrieres-telescopiques.html?limit=32
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